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Plastovy sklep z HDPE (High density polyethylene), vyrobeny bezesvou
technologii odstfedivého liti. Je certifikovany pro styk s potravinami a
je ur€en pro dlouhodobé skladovani. Sklep je zdravotné nezdvadny,
nepfijimd a neuchovdvd pachy, je nenasdkavy, recyklovatelny a
ekologicky vstricny.
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Sklep se dodava plné vybaveny s policemi montovanymi na ocelovou

konstrukci povrchové upravenou komaxitem, vétranim, osvétlenim a } Al ;
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meteostanici. Sklep je mozné okamzité instalovat bez dalSich tprav. % »
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Sklep nemusi byt obetonovan, nicméné je nutné jej zatizit/prikotvit. Pro instalaci do volného terénu se pod sklep
instaluji betonové panely, nebo se pod sklep vylije betonova deska jako kotva, pfi instalaci pod podlahu stavby

se zesili betonova podlaha nad sklepem, vse podle vysky hladiny spodni vody. Sklep se obsypdva smési cementu
a pisku v poméru 1:5.

Technické parametry

Venkovni rozméry +/- 5% (3/d/v-v véetné kominku vchodu) 250/190/270 cm
Rozmér vchodu +/- 5% (3/d) 101.5x 75.5cm
Tloustka stény do 15 mm
Sestup schlidky sklon 20st.
Vaha pro transport 610 kg
Vodotésnost 100%
Material ECOFRIENDLY HDPP
Zimni vnitfni teplota od +3°Cdo +11°
Zivotnost 100 a vice let

Zpusob instalace

Striska ventilace
Stfiska ventilace

Tepelna izolace é
\ ]_] Zésyp zeminou min. 400 mm
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A min. 300 mm 1

min. 150 mm

|
Zasyp smési pisku a cementu 5.1,
nebo suchjm betonem C 810 |
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Betonovd deska / pansl
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min. 1000 mim pod Urovn terénu

min. 150 mm

clear technology s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha — Michle
www.tingard.cz, email: info @tingard.cz


http://www.tingard.cz/

