TINGMAIRID
MODEL — 2500

Plastovy sklep z HDPE (High density polyethylene), vyrobeny bezesvou
technologii odstredivého liti. Je certifikovany pro styk s potravinami a je
uréen pro dlouhodobé skladovani. Sklep je zdravotné nezavadny,
nepfijimd a neuchovdva pachy, je nenasdkavy, recyklovatelny a
ekologicky vstricny.
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Sklep se dodava plné vybaveny s policemi montovanymi na ocelovou
konstrukci povrchové upravenou komaxitem, vétranim, osvétlenim a
meteostanici. Sklep je mozné okamzité instalovat bez dalSich tprav.
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Sklep nemusi byt obetonovan, nicméné je nutné jej zatizit/pfikotvit. Pro instalaci do volného terénu se pod sklep
instaluji betonové panely, nebo se pod sklep vylije betonova deska jako kotva, pfi instalaci pod podlahu stavby
se zesili betonova podlaha nad sklepem, vse podle vysky hladiny spodni vody. Sklep se obsypdva smési cementu
a pisku v poméru 1:5.

Technické parametry

Venkovni rozméry +/- 5% (3/d/v-v véetné kominku vchodu) 240/190/210-270 cm
Rozmér vchodu +/- 5% (3/d) 67/96 cm
Tloustka stény do 15 mm
Sestup schlidky sklon 20st.
Vaha pro transport 740 kg
Vodotésnost 100%
Material ECOFRIENDLY HDPP
Zimni vnitfni teplota od +3°Cdo +11°
Zivotnost 100 a vice let

Zpusob instalace

zdsyp zeminou 400 mm

striska ventilace

ﬁ tepelnd izolace Py tepelnd izolace

400 mm
100 mm

z2dsyp smési pisku a
cementu 5:1 nebo
suchym betonem C8/10

zdsyp smési pisku a
cementu 5:1 nebo
suchym betonem C8/10

kotvici deska

min. 1000 mm pod drovni terénu

min. 300 mm

min. 300 mm

min. 150 mm
min. 150 mm

kotvici lana

min. 150 mm
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min. 1000 mm pod tirovni terénu
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